DAMMKURVEN
HOKA ROHRSCHALLDAMPFER

Uberprifung durch das I.F.I.
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HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
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Uberpriifung durch das L.F.l.

Da wir stetig in den Bereich Qualitét
investieren, haben wir im Jahr 2012
unsere Rohrschalldampfer vom
unabhangigen Prifinstitut LLEI.
(Institut fur Industrieaerodynamik)
Uberprifen lassen.

Die richtige akustische Auslegung
und die Auswahl der geeigneten
Materialien erfordert nicht nur
groBes Fachwissen, sondern auch
weit reichende Erfahrung in ihrer
praktischen Anwendung.

Deshalb wurde das Material und
die verwendeten Bauteile unserer
Rohrschalldampfer auf inre schall-
und schwingungstechnischen
Eigenschaften Uberpriift.

Schwerpunkte dieser Prifung
waren in Anlehnung an

DIN EN ISO 7235
Schalldampfung, Strémungs-
rauschen und Druckverlust.

Alle MaBangaben in mm
MaB3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!




HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
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Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Prifung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut fir Industrieaerodynamik



HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
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Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Prifung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut fir Industrieaerodynamik




HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
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Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Prifung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut fir Industrieaerodynamik




HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
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Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Prifung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut fir Industrieaerodynamik
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HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
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Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Prifung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut fir Industrieaerodynamik
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HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!

14



(dB) DN 355

5 —_—
O T T T T T T T T
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k (H2)

Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Prifung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut fir Industrieaerodynamik
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HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
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Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Prifung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut fir Industrieaerodynamik
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HOKA ROHRSCHALLDAMPFER
DAMMKURVEN

Werkstoff: PVC-U grau & weif3 / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

Alle MaBangaben in mm
Maf3- und Konstruktionsdnderungen vorbehalten!
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Prufung in Anlehnung an DIN EN ISO 7235 durch das unabhangige Prifinstitut I.F.I. Institut flr Industrieaerodynamik
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Telefon: +49 2242 9251-0
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www.hoka.de

QKA

DE . 03/2023 l)



