
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
ATENUADOR DEL SONIDO HOKA (REDUCTOR)

Examen por la I.F.I.
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Examen por la I.F.I.

Como invertimos continuamente en 
la calidad, examinamos  

nuestros silenciadores por el  
instituto independiente de pruebas  

IFI (Instituto de Aerodinámica Indust-
rial ) en 2012 .

La configuración acústica  
correcta y la selección de  

materiales adecuados requieren 
conocimiento especializado y 

experiencia en profundidad en su 
aplicación práctica.

Es por ello que se examinaron 
el material y los componentes 

utilizados en nuestros atenuadores 
de sonido respecto a su acústica y 

propiedades relacionadas  
con la vibración .

El énfasis principal de esta prueba, 
para la conformidad con la norma 
DIN EN ISO 7235 fue la absorción 

del sonido, el ruido generado por el 
fluido y la pérdida de presión.
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO



7

(dB)

(HZ)

DN 140

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 mm

1500 mm

1000 mm

1250 mm

500 mm

750 mm

1750 mm

(dB)

(HZ)

DN 160

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 mm
1750 mm

1500 mm

1000 mm

1250 mm

500 mm

750 mm

Ensayo según DIN EN ISO 7235 por el instituto Instituto de pruebas independiente IFI para Aerodinámica Industrial

Ensayo según DIN EN ISO 7235 por el instituto Instituto de pruebas independiente IFI para Aerodinámica Industrial



8

Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
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Todas las dimensiones en mm
Nos reservamos el derecho de cambiar las dimensiones y el diseño.

Material: PVC-U / PE-HD / PP-H / PPs / PP-EL-s / PVDF

ATENUADOR DEL SONIDO HOKA ( REDUCTOR )
CURVA DE ABSORCIÓN DE SONIDO
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HoKa Gesellschaft für Lüftungsformteile aus Kunststoffen mbH

Reutherstraße 12 . 53773 Hennef, Alemania
Teléfono: +49 2242 9251-0
Correo electrónico: hoka@hoka.de

www.hoka.de
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