DROSSELKLAPPEN
DER 4. GENERATION




HOKA DROSSELKLAPPEN

HoKa Drosselklappe mit Handhebel
ausgestattet mit einem Raster von 15°

HoKa Drosselklappe mit Drehknopf
ausgestattet mit einem Raster von 15°

HoKa Drosselklappe stufenlos
mit arretierbarem Drehknopf

Bewahrte Qualitat wird weiterentwickelt

Wir freuen uns Ihnen nunmehr die 4. Generation der HoKa
Drosselklappen vorstellen zu kénnen. Bei der Neuentwicklung
setzten wir auf die bewahrte Qualitat der bisherigen Genera-
tionen, passten uns aber weiter unseren Kunden und den
Fortschritten in der Spritzgusstechnologie an.

Mit dem neuen Design verleihen wir unseren HoKa Drossel-
klappen nicht nur technisch, sondern auch optisch eine beson-
dere Hochwertigkeit. AuBerdem schaffen wir die Mdglichkeit,
Drosselklappen mit nur wenigen Handgriffen in eine Regel-
klappe umbauen zu kdnnen. Hierflr kommt eine neue, spritz-
gegossene Motortrageplatte zum Einsatz. Dadurch bieten wir
unseren Kunden ein hohes MaB3 an Flexibilitat.



HOKA ABSPERRKLAPPEN
nergestellt in Anlennung an die DIN 1946 Tell 4

HoKa Absperrklappe mit Handhebel
ausgestattet mit einem Raster von15°

HoKa Absperrklappe mit Drehknopf
ausgestattet mit einem Raster von 15°
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HoKa Absperrklappe stufenlos
mit arretierbarem Drehknopf

Getreu dem Motto ,Made in Germany* werden unsere
Drosselklappen von @ 50 mm bis einschlieBlich @ 400 mm
im Spritzgussverfahren in unserem Hause mit hdchsten
Qualitatsanspriichen hergestellt.
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Alle Klappen sind in den Materialien PVC, PVC weiB3, PPs,
PP-H, PE-HD, PP-EL-s und PVDF erhiltlich. . !




HOKA REGELKLAPPEN

HoKa Regelklappe vorgerichtet fiir Stellmotor
inklusive einer neuen, spritzgegossenen Motor-
trageplatte, die fur alle gangigen Motoren ausgelegt
ist und bei Bestellungen mit Motor, oder vorge-
richtet flr einen Stellmotor auf die Regelklappe
aufgeschraubt wird. Auch mit vertikaler Motor-
trageplatte erhaltlich.

HOKA REGEL-ABSPERRKLAPPEN
hergestellt in Anlennung an die DIN 1946 Teil 4

HoKa Regel-Absperrklappe vorgerichtet fiir Stellmotor

inklusive einer neuen, spritzgegossenen Motortrageplatte, die fur alle gangigen Motoren
ausgelegt ist und bei Bestellungen mit Motor, oder vorgerichtet flir einen Stellmotor

auf die Regelklappe aufgeschraubt wird. Auch mit vertikaler Motortrageplatte erhaltlich.

HoKa Gesellschaft fiir Liiftungsformteile aus Kunststoffen mbH A_/!/
Reutherstrasse 12 . 53773 Hennef, Germany .
Telefon: +49 2242 9251-0 PR
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